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ProcC potrebujeme nizkouhlikova paliva?

Kolik jich budeme potrebovat?

Dokazeme si je sami vyrobit,
pripadne nekde nakoupit?



Proc?

Globalni zavazky k uhlikové neutralite
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Mtoe

Proc?
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Proc?

Elektrina nedokaze nahradit dnesni uhlikata paliva v radé oblasti prumyslové

vyroby Ci dopravy

NizKO €I BEZUHLIKATA PALIVA
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Vodik

Vyhled svétové poptavky po vodiku podle vyuziti
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Zdroj: DNV Energy Transition Outlook 2021

egu
. Brno
EGU Brno, a. s. michal.kocurek@egubrno.cz www.egubrno.cz 6 !



Vodik

Vyhled produkce vodiku ve svété podle typu zdroje

solarni energie
Elektrolyza s vyuzitim
elektrického mixu
Reforming metanu se
zachytem uhliku
Reforming metanu bez
zachytu uhliku
Zplynovani uhli
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Vodik

Kapacity elektrolyzéru v EU — srovnani narodnich strategii a projektu

Polsko
Protugalsko

Francie
; Belgie EU strategie k 2030
Svédsko 40 GW
Rakousko
Némecko projekty celkem k 2024
Spanélsko 5,2 GW
Dansko
Nizozemi projekty celkem k 2030
. 22 GW
Recko
kapacitav GW 0 1 2 3 4 5 6 7

= projekty do 2024 = projekty do 2030 mcil 2030

Zdroj: Evropska vodikova strategie, S&P Global Platts
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Vodik

Pramysl Doprava
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Vodik

Potencial vyroby vodiku z OZE v CR 2030 2040
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Koncepcéni Nové technologie Maximalni OZE Nizkoemisni Decentralni

sezénni akumulace  ® denni systémova akumulace

EGU Brno, a. s. michal.kocurek@egubrno.cz www.egubrno.cz 10




Vodik

Potencial uplatnéni vyrobeného vodiku z OZE v CR

Vodikova strategie CR Potencial vyroby z OZE
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Zdroj: Vodikova strategie CR, viastni vypocet
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Vodik

Potencial vyroby vodiku z jadra v CR
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Biometan

Potencial vyroby biometanu v CR do roku 2050 i
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Zdroj: NKEP, vlastni vypocet
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Dekarbonizace oblasti prumyslu a dopravy, ktera nelze
dosahnut s pomoci elektriny.

Balicek Fit for $5 navrhuje cile pro vodik z OZE v doprave a
prumyslu na urovni zhruba dnesni spotreby vodiku.

Potencial vyroby vodiku z OZE v CR nedosahuje ani vyse
stavajici spotreby vodiku ani navrzenych cili EU.



S energii pocitame...
... aby se Vam energetika vyplatila!
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